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Установку контролируют 
приложением  фарфорового 
корпуса к установленным 
боковым вентилям. 

Патрубки боковых венти- 
лей должны быть парал- 
лельными и лежать в сере- 
дине отверстий в патрубках 
фарфорового корпуса бата- 
реи. Корпус батареи дол- 
жен лежать в горизонталь- 
ной плоскости. Он не дол- 
жен прилегать к стене. 
Уместно, если он находится 
3—4 мм от стены. Исправ- 
ную настройку шагов 100 и 
150 мм и горизонтальное 
положение фарфорового 
корпуса достигают за счет 
поворачивания боковыми 
вентилями. 


КОНТРОЛЬ УСТАНОВКИ 


Корпус батареи должен 
уплотнять в закрытом, как 
и в открытом состоянии 
Если вода течет около зад- 
ней части корпуса батареи, 
можно судить, что корпус 
прилег к стене раньше чем 
к резиновой уплотнитсль- 
ной прокладке. Это явле- 
ние устраняют вывинчени- 
ем боковых вентилей на 
один или два оборота резь- 


бы. 


_ ПРАВИЛЬНАЯ 
‚УСТАНОВКА 


Согласно рисунку 


ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ 
УСТАНОВКИ 
И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ 


корпус батареи нельзя 
надеть на присоедини- 
тельные наконечники: 
боковые вентили устано- 
зв положение со- 
гласно отверстиям в фар- 
форовом корпусе батареи 
корпус батареи занимает 
косое положение: испра- 
зить положение боковых 
зентилей для выравне- 
ния фарфорового корпуса 
батареи 
при умеренной затяжке 
корпус батареи соприка- 
сается со стеной: осла- 
бить боковые вентили 
так. чтобы фарфоровый 
корпус не касался стены 
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